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FAVORIT Si-line S-ES

Die Beschlaggeneration fir Fenster
niiatve i aktiven aus Holz und Kunststoff.

Einbruchschutz
. , Stufenweise zu mehr Sicherheit!
lischlerei Brummert
Tich
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SIEGENIA-AUBI Systemsicherheit
fir mehr Widerstand am Fenster

Die Anforderungen
Erhohte Sicherheit bedeutet: Erhéhter Aus-
hebelwiderstand gegen Gelegenheitstdter

Grundsicherheit im Standardbeschlag:

® Eckumlenkung und SchlieBblech mit
erhohter Sicherheit (Systemsicherheit,
Ausfihrung S-ES)

i Bei normalem ISO-Glas ist zusétzlich ein
abschlieBbarer Handhebel empfehlenswert

WK1 nach DIN V ENV 1627 f und AhS
nach RAL-RG 607/13

Die Anforderungen WK1 (AhS)
Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit
korperlicher Gewalt wie Gegentreten,
Gegenspringen und Schulterwurf
(vorwiegend Vandalismus), auch Einbruch-
schutz gegen Einsatz von Hebelwerkzeugen.

Beschlagausfihrung S-ES fir WK1

M Alle Ecken des Fensters sind iiber Bauteile
mit erhdhter Sicherheit (S-ES) ausgestattet.

B Der sperr- oder abschlieBbare Handhebel
verhindert das Verschieben des Beschlages.

B Die Handhebelbefestigung wird durch
einen Anbohrschutz abgedeck.




WK2 nach DIN V ENV 1627 ff

Die Anforderungen WK2

Widerstand, wenn der Gelegenheitstdter
versucht, zusatzlich mit Werkzeugen wie
Schraubendreher, Zange und Keile, das
verschlossene und verriegelte Bauteil
aufzubrechen.

Beschlagausfihrung S-ES fir WK2

B Alle Ecken des Fensters sind Uber Bauteile
mit erhdhter Sicherheit (S-ES) ausgestattet.

B Zusatzliche Pilzkopfverriegelungen, oben
und unten waagerecht, leisten mehr Wider-
stand gegen einfaches Werkzeug.

M Der abschlieBbare Handhebel verhindert
das Verschieben des Beschlages.

B Die Handhebelbefestigung wird durch
einen Anbohrschutz abgedeckt.

Der Beschlagaufbau ist fir die verdeckte
Nachriistung geeignet und erfillt die
Anforderungen nach DIN 18104-2,




